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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y EMPRESAS   

FECHA:13/10/2014 / Reemplaza la Revisión:  N/A  
 
Fabricante:  
PDQ Manufacturing, Inc. 
201 Círculo de la Victoria 
Ellijay, GA USA 30540 
Teléfono: (706) 636-1848 
Sitio web: www.pdqonline.com 

  
Distribuidor:  
Atlanta Supersource, Inc. 
3655 Kennesaw 75 Parkway, Suite 100  
Kennesaw, Georgia, 30144 
Teléfono: (770) 423-0006 
 

CONTACTO DE EMERGENCIA: Chemtrec, Referencia CCN203605  
Teléfono: (800) 424-9300 (llamadas por cobrar aceptadas)/ Internacional: (703) 527-3887  
Nombre del producto: Destierro  
ID Code: 4203  
Categoría del producto: Detergente alcalino  

SECCIÓN 2: PELIGRO(S) 
IDENTIFCATION Daño ocular grave/irritación ocular, Categoría 2A Corrosión 
cutánea/irritación, Categoría 1A   
Palabra de señal GHS: 
DANGER GHS Hazard 
Frases:  
H319 - Causa irritación ocular grave. H314 - 
Causa quemaduras graves en la piel y daño 
ocular. Frases de precaución de GHS:  
P264 - Lávese bien las manos después de la manipulación. P280 - Use 
protección para los ojos y la cara durante la manipulación. Use guantes 
protectores. P260 - No respire polvo, humos, niebla o aerosol. Frases de 
respuesta de GHS: 

 
P305+351+338 - EN LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire las lentes de 
contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. Continúe enjuagando. 
P337+313 - Si la irritación ocular persiste, obtenga consejo/atención médica. 
P303+361+353 - SI ESTÁ EN LA PIEL (o en el cabello): Retire/quite inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la piel 
con agua/ ducha.  
P363 - Lavar la ropa contaminada antes de reutilizarla. 
P301+330+331 - SI SE INGIERE: Enjuague la boca. NO induzca el vómito. 
P304+340 - SI SE INHALA: Retire a la víctima al aire libre y manténgala en reposo en una posición cómoda para respirar. 
P310 - Llame inmediatamente a un médico o al Centro de Control de Envenenamiento. 
P321 - Tratamiento específico ver sección apropiada en la etiqueta del producto.  
Frases de almacenamiento y eliminación de GHS:  
P405 - Tienda cerrada. 
P501 - El producto no utilizado no es un residuo peligroso RCRA. Sin embargo, los productos y desechos 
contaminados pueden ser peligrosos para la RCRA. Se aconseja a los usuarios que determinen el método de 
eliminación apropiado basado en las regulaciones locales, estatales y federales y cumplan con esas regulaciones. 

 
Sistema de clasificación de peligros:  

 HMIS NFPA 
 

    

2 
 

 Salud: 2 Salud: 
 

 Inflamabilidad: 0 Inflamabilidad: 0 
 

 Física: 2 Inestabilidad: 1 
 

 PPE: D Peligro especial: Cor 
 

 
 
Efectos potenciales para la salud (agudos y crónicos): El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar 
dermatitis.  
Inhalación: Perjudicial si se inhala. Puede causar irritación del tracto respiratorio. La irritación puede llevar a neumonitis 
química y edema pulmonar. Causa irritación severa del tracto respiratorio superior con tos, quemaduras, dificultad para 
respirar y posible coma. Causa quemaduras químicas en las vías respiratorias. Piel: Puede ser perjudicial si se absorbe a 
través de la piel.  



Contacto con la piel: causa irritación cutánea. Causa quemaduras en la piel. Puede causar úlceras profundas y 
penetrantes en la piel. Puede causar erupción cutánea (en casos más leves), y piel fría y húmeda con cianosis o color 
pálido.  
Contacto ocular: causa quemaduras oculares. Puede causar conjuntivitis química y daño corneal. 
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Ingestión: Puede ser perjudicial si se ingiere. Puede causar daños graves y permanentes en el tracto digestivo. Causa 
quemaduras en el tracto gastrointestinal. Causa dolor intenso, náuseas, vómitos, diarrea y shock. Puede causar corrosión y 
destrucción permanente del tejido del esófago y el tracto digestivo. Puede causar efectos sistémicos. 
 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES   
CAS # 

  
Componentes peligrosos (nombre 
químico) 

  
Concentración  

 
1310-73-2 

 
Hidróxido de sodio {Sosa cáustica; Solución 
de lejía} 

 
<25.0 % 
 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS  
Procedimientos de emergencia y primeros auxilios:  
En caso de inhalación: Retire de la exposición y muévase al aire fresco inmediatamente. Si la respiración es difícil, dele 
oxígeno. Obtener ayuda médica. 
En caso de contacto con la piel: Enjuague la piel con abundante agua durante al menos 15 minutos mientras 
retira la ropa y los zapatos contaminados. Consiga ayuda médica inmediatamente. Lave la ropa antes de 
reutilizarla. Lávese con jabón y abundante agua. 
En caso de contacto visual: En caso de contacto, enjuague inmediatamente los ojos con abundante agua durante un 
mínimo de 15 minutos. Consiga ayuda médica inmediatamente. 
En caso de ingestión: Obtenga ayuda médica inmediatamente. Si la víctima está completamente 
consciente, dele una taza de agua. Nunca le des nada por vía oral a una persona inconsciente. 
Nota para el médico: Ninguno conocido. 
 

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  
Punto de inflamación: método NP utilizado: estimación  
Límites explosivos: LEL: UEL:  
Autoignition Pt: NA  
Medios de extinción adecuados: La sustancia no es combustible; utilizar el agente más adecuado para extinguir el fuego 
circundante.  
NO meta agua dentro de los recipientes. Use aerosol de agua, productos químicos secos, dióxido de carbono o espuma 
resistente al alcohol.  
Instrucciones de lucha contra incendios: Como en cualquier incendio, use un aparato de respiración autónomo en 
presión-demanda, MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente), y equipo de protección completo. Use un rociador de agua para 
mantener frescos los recipientes expuestos al fuego. Utilice el agua con precaución y en cantidades de inundación. El 
contacto con humedad o agua puede generar suficiente calor para encender materiales combustibles cercanos. El contacto 
con metales puede desarrollar gas hidrógeno inflamable. Use un aparato de respiración autónomo para combatir incendios 
si es necesario. 
Propiedades y peligros inflamables: 
 

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL  
Pasos a tomar en caso de que el material sea liberado o derramado: Use el equipo de protección personal adecuado 

como se indica en  
Sección 8. Derrames/fugas: Aspirar o barrer el material y colocarlo en un contenedor adecuado para su eliminación. 
(Véase Controles de exposición, sección de protección personal). Proporcionar ventilación. No permita que esta sustancia 
química entre al ambiente. Evite la escorrentía en alcantarillas y zanjas que conducen a vías fluviales. Limpie los 
derrames inmediatamente, observando las precauciones en la sección de Equipo de Protección. No ponga agua sobre las 
sustancias derramadas o dentro de los recipientes. Precauciones ambientales. No deje que el producto entre en los 
desagües. Métodos de limpieza. Barrer y palear. Mantener en contenedores adecuados y cerrados para su eliminación.. 
 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO  
Precauciones a tomar en el manejo: Minimice la generación y acumulación de polvo. No entre en los ojos, en la piel o 
en la ropa. No ingerir ni inhalar. Lave bien después de manipularlo. No permita que el agua entre en el recipiente 
debido a una reacción violenta. Mantenga el recipiente bien cerrado. Evite la ingestión y la inhalación. Deseche los 
zapatos contaminados. Utilizar solo con ventilación adecuada. Medidas normales de protección contra incendios.  
Precauciones a tomar en el almacenamiento: Almacene en un lugar fresco y seco. Almacenar en un recipiente bien 
cerrado. Manténgase alejado de los ácidos.  
Almacene en un área fresca, seca y bien ventilada lejos de sustancias incompatibles. Zona corrosiva. Almacenar protegido de la 
humedad. 
 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL   
CAS # 

  
Nombre Químico Parcial 

  
OSHA TWA 

  
ACGIH TWA 

  
Otros límites  

1310-73-2 
 
Hidróxido de sodio {Sosa cáustica; 
Lejía 

 
PEL: 2 mg/m 

 
3 CEIL: 2 mg/m3  

solución}  



Equipo Respiratorio (Especifíquese el Tipo): Un programa de protección respiratoria que cumpla con los 
requisitos de OSHA 29 CFR 1910.134 y ANSI Z88.2 o la Norma Europea EN 149 debe ser seguido cuando las 
condiciones del lugar de trabajo justifiquen el uso del respirador. no se requiere. Cuando se desee proteger el 
polvo contra niveles molestos, utilizar máscaras antipolvo de tipo N95 (EE.UU.) o P1 (EN 143). Use respiradores y 
componentes probados y aprobados bajo estándares gubernamentales apropiados como NIOSH (US) o CEN (EU).  
Protección de los ojos: Use gafas de protección adecuadas o gafas de seguridad química como se describe en las 
regulaciones de protección de los ojos y la cara de la OSHA en 29 CFR 1910.133 o la norma europea EN166. Use gafas de 
salpicaduras químicas. Gafas de seguridad.  
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Guantes protectores: Use guantes protectores apropiados para prevenir la exposición de la piel. Para el contacto 
prolongado o repetido use guantes protectores. 
Otra ropa protectora: Use un delantal químico.  
Controles de ingeniería (ventilación, etc.): Las instalaciones que almacenan o utilizan este material deben estar 
equipadas con una instalación de lavado de ojos y una ducha de seguridad. 
Prácticas de Trabajo/Higiene/Mantenimiento:Prácticas de higiene industrial general. 
 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
 
Estados físicos: [ ] Gas [ ] Líquido [X ] Sólido  
Apariencia y olor: Granular, polvo blanco a blanquecino  
olor suave.  
Punto de fusión: NA  
Punto de ebullición: NA  
Autoignition Pt: NA  
Flash Pt: NP Método utilizado: Estimación 

 
 
Gravedad específica (agua = 1):  
Presión de vapor (vs. aire o mm Hg):  
Densidad de vapor (vs. aire = 1):  
Tasa de evaporación:  
Solubilidad en agua: ~ 20%  
pH: > 12,5 @ 1%  
Porcentaje de volátil:  

Límites explosivos: LEL: UEL: 
 
 
 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
Estabilidad: Inestable [ ] Estable [ X ]  
Condiciones que debe evitar - Inestabilidad: Exposición al aire húmedo o al agua.  
Incompatibilidad - Materiales a evitar: Ácidos, peróxido de hidrógeno, aluminio, zinc, gelatina, cuero, líquidos 
inflamables, halógenos orgánicos. 
Descomposición peligrosa o subproductos: monóxido de carbono, dióxido de carbono, humos tóxicos de óxido de 
sodio, óxidos de carbono. 
Posibilidad de reacciones peligrosas: Ocurrirá [ ] No ocurrirá [ X ]  
Condiciones para evitar reacciones peligrosas: 
 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
Información toxicológica:  
Carcinogenicidad/Otra información: CAS# 1310-73-2: No está en la lista de ACGIH, IARC, NTP o CA Prop 65. 
 
CAS # 

 
 
Componentes peligrosos (nombre químico) 

 
 
NTP 

 
 
IARC ACGIH OSHA   

1310-73-2 
 
Hidróxido de sodio {Sosa cáustica; Solución de lejía} 

 
N.A
. 

 
N.A

. 

 
N.A

. 

 
N.A. 
 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA  
Información Ecológica General: Ambiental: No regulada. 
 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN  
Método de eliminación de desechos: Los generadores de desechos químicos deben determinar si un producto químico 
desechado está clasificado como desecho peligroso. Las directrices de la EPA de los Estados Unidos para la 
determinación de la clasificación se enumeran en 40 CFR Partes 261. Además, los generadores de residuos deben 
consultar las regulaciones estatales y locales de residuos peligrosos para asegurar una clasificación completa y precisa. 
Observe todas las regulaciones ambientales federales, estatales y locales. 
 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE (CLASIFICACIÓN DOT/UN)  
TRANSPORTE TERRESTRE (US DOT):  
Nombre apropiado del envío del DOT: sólido corrosivo, básico, inorgánico, n.o.s. (contiene hidróxido de sodio)  
Clase de peligro DOT: 8 CORROSIVO  
UN/NA Number: UN3262  
TRANSPORTE TERRESTRE (TDG canadiense): II  
Nombre de envío de TDG: 
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SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA  
EPA SARA (Superfund Enmiendas y Ley de Reautorización de 1986) Listas   
CAS # Componentes peligrosos (nombre químico) S. 302 (EHS) S. 304 RQ S. 313 (TRI) 

1310-73-2 
Hidróxido de sodio {Sosa cáustica; Solución de 
lejía} No Sí 1000 LB No 

CAS # Componentes peligrosos (nombre químico) 
Otras listas de la EPA o del 
estado  

1310-73-2 
Hidróxido de sodio {Sosa cáustica; Solución de 
lejía} CAA HAP, ODC: No; CWA NPDES: No; TSCA: Sí - 

  Inventario; CA PROP.65: No  
 

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES  
Fecha de revisión:13/10/2014  
Nombre del Preparador: Asuntos Regulatorios  
Información adicional sobre este producto: 
 
Política de la empresa o descargo de responsabilidad: La información contenida en esta hoja de datos de seguridad se 
proporciona de conformidad con  
las regulaciones actuales de OSHA para transmitir información sobre la naturaleza peligrosa del producto nombrado. La 
información suministrada se recopiló a partir de las fuentes más fiables disponibles en el momento de la preparación y a la 
luz de las situaciones de exposición previsibles más razonables esperadas del uso previsto de este producto. El material(s) 
puede presentar mayor o menor exposición al peligro en otras circunstancias que están fuera del control del fabricante. Por 
lo tanto, es imperativo que todas las instrucciones y advertencias en la etiqueta del producto sean leídas y seguidas de 
cerca. 
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