~Aceite de pino/ Express
@3 SUPErSOUICe Ficha de datos de seguridad

de acuerdo con el Registro Federal/ Vol. 77, No. 58/ lunes, 26 de marzo de 2012/ Reglamento
Fecha de revision:08/28/2018 Version: 1.0

ECCION 1: IDENTIFICACION

1.1.  Identificador de producto

Nombre del producto: Aceite de pino/ Express

1.2.  Uso previsto del producto

Uso de la Sustancia/Mezcla: Limpieza General en Servicio de Alimentos y Hosteleria. Solo para uso profesional.
1.3.  Nombre, direccion y teléfono de la parte responsable
Empresa

Atlanta Super Source, Inc.

3655 Kennesaw 75 Pkwy Ste 100

Kennesaw, Georgia, 30144

770-423-0006

1.4. Numero de teléfono de emergencia

Numero de
emergencia : 800-424-9300 CHEMTREC

Clasificacion (GHS-US)

Skin Sens. 1 H317
Aquatic Chronic3 H412

2.2. Label Elements
Etiquetado GHS-

us

Pictogramas de peligro (GHS-US)

GHS07

Signal Word (GHS-US) : Advertencia
Indicaciones de peligro (GHS-US) : H317 - Puede causar una reaccion alérgica en la piel
H412 - Nocivo para la vida acuatica con efectos duraderos
Declaraciones de precaucion (GHS- : P261 - Evite los vapores respiratorios, la niebla, el aerosol.
Us) P272 - La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.

P273 - Evite la liberacion al medio ambiente.

P280 - Use guantes protectores, ropa protectora, proteccion ocular, proteccion facial,
proteccion respiratoria.

P302+P352 - SI ESTA EN LA PIEL: Lavese con abundante agua y jabon.

P321 - Tratamiento especifico (véase la seccion 4).

P333+P313 - Si se produce irritacion o erupcion cutanea: Obtenga
consejo/atencion médica.

P362+P364 - Recogida de ropa contaminada y lavado antes de su reutilizacion.

P501 - Disponer de contenidos/contenedores a nivel local, regional, nacional,
territorial,

reglamentos provinciales e internacionales.
2.3.  Otros peligros
Otros peligros que no contribuyen a la clasificacion: La exposicion puede agravar a aquellos con condiciones
preexistentes en los ojos, la piel o las vias respiratorias. Cuando se calienta a descomposicion, emite humos téxicos.
2.4. Toxicidad aguda desconocida (GHS-US)
No se dispone de datos

SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES

3.1.  Sustancia

No aplicable
Texto completo de las frases H: véase la seccion 16
3.2. Mezcla
Nombre ’ Identificador del producto % Clasificacion (GHS-US) |

Agua (No CAS) 7732-18-5 90.03 No clasificado
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| Nomb | |
re Identificador del producto % Clasificaciéon (GHS-US)
Aceite de pino (No CAS) 8002-09-3 2.52 Flam. Lig. 3, H226

Irrigar la piel. 2, H315
Skin Sens. 1, H317

Asp. Tox. 1, H304
Acuatico Agudo 3, H402
Cronica acuatica 2, H411

2-butoxietanol (No CAS) 111-76-2 219 Flam. Liq. 4, H227

Tox agudo. 4 (oral), H302
Toxicidad aguda. 4
(dérmica),

H312

Toxicologia aguda. 4
(Inhalation:vapour), H332

Irrigar la piel. 2, H315
Irrigacién ocular. 2A,
H319

Etoxilatos de nonilfenol (No CAS) 9016-45-9 2.19 Irrigar la piel. 2, H315

leriaiaciAn-—ooll lar 2A
IIIIyU\JIUII JouUTarT. LI_\,
H319

Cronica acuatica 2, H411

Flam. Lig.- 4, H227

|Eter monoetilico-de dietilenglicol (No-CAS)114-90-0 1.
[Texto completo de las frases H: véase la
seccion 16

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1.  Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios General: Nunca dé nada por via oral a una persona inconsciente. Si se siente mal,
busque consejo médico (muestre la etiqueta cuando sea posible).

Medidas de primeros auxilios después de la inhalacién: Cuando se presentan los sintomas: ir al aire libre y ventilar el
area sospechosa. Obtenga atencién médica si la dificultad respiratoria persiste.

Medidas de primeros auxilios después del contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Mojar la zona afectada con agua
durante al menos 15 minutos.

Obtener atencion médica si la irritacion se desarrolla o persiste.

Medidas de primeros auxilios después del contacto ocular: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Retire las lentes de contacto, si estan presentes y son faciles de hacer. Continle enjuagando. Llame inmediatamente a
un CENTRO TOXICOLOGICO o médico/médico.

Medidas de primeros auxilios después de la ingestion: Enjuague la boca. NO induzca el vomito. Busque atencion médica de
inmediato.

4.2. Sintomas y efectos mas importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/Lesiones: Puede causar una reaccion alérgica en la piel.

Sintomas/lesiones después de la inhalacion: la inhalacién de vapores puede causar irritacion respiratoria.
Sintomas/lesiones después del contacto con la piel: Puede causar una reaccion alérgica en la piel.
Sintomas/Lesiones Después del Contacto Ocular: Puede causar una ligera irritacion en los ojos.
Sintomas/Lesiones Después de la Ingestion: Es probable que la ingestidon sea dafina o tenga efectos adversos.
4.3. Indicacién de cualquier atencién médica inmediata y tratamiento especial necesario

Si esta expuesto o preocupado, obtenga asesoramiento y atencién médica.

ECCION 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

5.1.  Extinguishing Media

Medios de extincion adecuados: Utilice medios de extincion apropiados para el fuego circundante.

Medios de extinciéon inadecuados: No utilice una corriente de agua pesada. El uso de corriente pesada de agua puede
propagar el fuego.

5.2.  Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla

Peligro de incendio: No se considera inflamable pero puede quemarse a altas temperaturas.

Peligro de explosion: El producto no es explosivo.

Reactividad: No se producira una polimerizacion peligrosa.

5.3. Consejos para los bomberos

Fuego: Tenga cuidado al combatir cualquier fuego quimico.

Instrucciones de extincién de incendios: Use rociador de agua o niebla para enfriar los recipientes expuestos.

o
o




Proteccién durante la lucha contra incendios: No ingrese al area de fuego sin el equipo de proteccion adecuado, incluida la
proteccion respiratoria.

Informacién adicional: No permita que la escorrentia de la lucha contra incendios entre en los desagles o cursos de agua.
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ECCION 6: MEDIDAS DE LIBERACION ACCIDENTAL

6.1.  Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Medidas generales: Evite cualquier contacto y no se ponga en contacto con la niebla. No podemos producir en el
medio ambiente.

6.1.1. Para personal no de emergencia

Equipo de proteccion: Use equipo de proteccion personal (PPE) apropiado.

Procedimientos de Emergencia: Evacue al personal innecesario.

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de proteccion: Equipe al equipo de limpieza con la proteccion adecuada.

Procedimientos de emergencia: Ventilar el area.

6.2. Precauciones Ambientales

Impedir la entrada a alcantarillas y aguas publicas. Evite la liberacion al medio ambiente.

6.3. Métodos y Material para Contencion y Limpieza

En el caso de la contencién: Contencidn de pillascon diques o barreras que impidan la migracién y el intento de
entrar en las corrientes de agua. Métodos de limpieza: Limpie los derrames inmediatamente y deseche los
desechos de manera segura. Absorber y/ o contener derrame con material inerte, a continuacion, coloque en el
recipiente adecuado. Pdngase en contacto con las autoridades competentes después de un derrame.

6.4. Referencia a otras secciones

Véase la rubrica 8, Controles de exposicion y proteccion personal.

ECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1.  Precauciones para un manejo seguro

Peligros adicionales cuando se procesa: Cuando se calienta a la descomposicion, emite humos toxicos.

Precauciones para un manejo seguro: Evite los vapores respiratorios, la niebla, el aerosol.

Medidas de higiene: Manipule de acuerdo con una buena higiene industrial y procedimientos de seguridad. Lavese las
manos y otras areas expuestas con un nivel minimo de agua antes de comer, beber, o fumar y en cualquier otro
momento. No coman, beban o fumen cuando no haya este producto. Washhandsandforearmsthoroughlyafterhandling.
La ropa de trabajo contaminada no deberia salir del lugar de trabajo. Lave la ropa contaminada antes de reutilizarla.
7.2. Condiciones para el almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad

Medidas técnicas: Cumplir con la normativa aplicable.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantenga el recipiente cerrado
cuando no esté en uso. Mantener/ almacenar lejos de temperaturas extremadamente altas o bajas, fuentes de ignicion,
materiales incompatibles.

Productos incompatibles: Acidos fuertes. Bases fuertes. Oxidantes fuertes.

7.3. Uso(s) final especifico

Limpieza general en Servicio de Alimentacion y Hosteleria. Solo para uso profesional.

ECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

8.1. Parametros de Control
Hidréxido de sodio (1310-73-2)

USA ACGIH_Techo ACGIH (mg/m?3) 2 mg/m3
USANIOSH! NIOSH REI (fnr‘hn) (mg/m3) 2 mg/m3
USAIDLH | USIDIH (mg/m?) 10 mg/m3
LISA QSHA | QSHA PEL (TWA) (mg/m?) 2 mg/m?
2-buioxiefanol (111-76-2)
USA ACGIH_ACGIH TWA (ppm) 20 ppm
USA NIQSH| NIOSH REL (TWA) (mg/m3) 24 mg/m?
USA NIQOSH| NIOSH REL (TWA) (ppm) 5 ppm
IDLH ESTADOUNIDENSE
USAIDLH | (ppm) 700 ppm
USA OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m?) 240 mg/m?®
USA OSHA | OSHA PEL (TWA) (ppm) 50 ppm
8.2.  Controles de exposicién
Controles de ingenieria apropiados : Las fuentes emergentes deberian estar disponibles en cualquier momento

exposicion potencial. En particular, en el ambito de las fronteras. Asegurar que
todas las regulaciones nacionales/locales sean observadas.
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Equipo de proteccién personal : Protectivegoggles. Insuficiencia de ventilacion: desgaste respiratorio. Protector
ropa. Guantes.

0000

Materiales para ropa de proteccion : Materiales y tejidos quimicamente resistentes.
Proteccion de la mano : Use guantes protectores quimicamente resistentes.
Proteccién para los ojos : Gafas quimicas o protector facial.
Skinand Body Protection : Use ropa protectora adecuada.
: Use un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH o un respirador
Proteccion respiratoria de aire suministrado en el aire
Se espera que las concentraciones de vapor o niebla excedan los limites de
exposicion.
Otra informacién : Al usar, no comer, beber o fumar.

RO UIN I = WAWALLY =

Estado fisico : Liquido

Aparicion : Brown. Clear.

Olor : Pino.

Umbral del Olor : No se dispone de datos
pH : 8 (max.)

Tasa de evaporacion relativa (butilacetato

=1) : Nodataavailable

Punto de fusion : Nodataavailable
Punto de Congelacion : Nodataavailable

Punto de ebullicion : Nodataavailable

Punto de inflamacion :137.8 - 143.3 °C (280-290°F)
Auto-ignicion Temperatura : Nodataavailable
Temperatura de descomposicion : Nodataavailable
Inflamabilidad (s6lido, gas) : Nodataavailable
Presion de vapor : Nodataavailable
Densidad relativa de vapor 20 °C : Nodataavailable
Densidad relativa : Nodataavailable
Solubilidad : Soluble en agua.
Coeficiente de reparto: n-octanol/agua : Nodataavailable
Viscosidad : Nodataavailable

9.2. Otra informacionNo hay informacién adicional disponible
ECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1  Reactividad: No se producira una polimerizacion peligrosa.

10.2 Estabilidad quimica: Estable a temperatura y presion estandar.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: No se producira una polimerizacion peligrosa.
Condiciones a evitar: Luz solar directa. Temperaturas extremadamente altas o bajas. Fuentes de ignicion.
10.4 Materiales incompatibles.

10.5 Materiales incompatibles: acidos fuertes. Bases fuertes. Oxidantes fuertes.
Productos de descomposicion peligrosos: Carbonéxidos (CO, CO2). Toxicvapors. Nitrogenoxides. Sulfuroxidos.
10.6 Sodio

oxidos.

11.1. Informacion sobre los efectos
toxicologicos
Toxicidad aguda: No clasificado

Agua (7732-18-5)
LD50 Rata Oral > 90000 mg/kg

Eter monoetilico de dietilenglicol (111-90-0)
LD50 Rata Oral 6031 mg/kg



LC50 Inhalacion en ratas (mg/l)

> 5240 mg/m? (Tiempo de exposicion: 4 h)
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ATE (oral) 1920.000 mg/kg
2-butoxietanol (111-76-2)

LD50 Rata Oral 470 mg/kg

Rata dérmica LD50 1680 mg/kg
LC50 Rata por inhalacion (ppm) 450 ppm/4h

ATE (Dérmico)

0,680 mg/kg de peso corporal

ATE (gases)

450.000 ppmV/4h

ATE (vapores)

11.000 mg/l/4h

2-butoxietanol (111-76-2)

Grupo IARC 3
Estado del Programa Nacional de Toxicidad (NTFP) Evidencia de Carcinogenicidad.

Toxicidad reproductiva: No clasificado

Toxicidad especifica del érgano diana (exposicién unica): No clasificado

Toxicidad especifica del érgano diana (exposicidn repetida): No clasificado

Peligro de aspiracion: No clasificado

Sintomas/lesiones después de la inhalacidn: la inhalacién de vapores puede causar irritacion respiratoria.
Sintomas/lesiones después del contacto con la piel: Puede causar una reaccion alérgica en la piel.
Sintomas/Lesiones Después del Contacto Ocular: Puede causar una ligera irritacion en los ojos.
Sintomas/Lesiones Después de la Ingestion: Es probable que la ingestion sea dafiina o tenga efectos adversos.

ECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA
12.1. Toxicidad
Ecologia - General : Danino para la vida acuatica.

Eter monoetilico de dietilenglicol (111-90-0)
10000 mg/I (Tiempo de exposicion: 96 h - Especie: Lepomis macrochirus

LC50 Fish 1 [estatico])
EC50 Daphnia 1 3940 - 4670 mg/l (Tiempo de exposicion: 48 h - Especie: Daphnia magna)
19100 - 23900 mg/I(Tiempo de exposicion: 96 h - Especie: Lepomis macrochirus
LC 50 Pescado 2 [flow-
hasta])

2-butoxietanol (111-76-2)
1490 mg/I (Tiempo de exposicion: 96 h - Especie: Lepomis macrochirus
LC50 Fish 1 [estatico])

EC50 Daphnia 1 1000 mg/I (Tiempo de exposicion: 48 h - Especie: Daphnia magna)
LC 50 Pescado 2 2950 mg/l (Tiempo de exposicion: 96 h - Especie: Lepomis macrochirus)

Aceite de pino (8002-09-3)

EC50 Daphnia 1 17 - 28 mg/l (Tiempo de exposicion: 48 h - Especie: Daphnia magna [Fluir])
12.2. Persistencia y Degradabilidad

Aceite

de pino

Persistencia y Degradabilidad No establecido.

12.3. Potencial Bioacumulativo

Aceite

de pino

Potencial Bioacumulativo No establecido.

Eter monoetilico de dietilenglicol (111-90-0)

Log Pow -0.8

2-butoxietanol (111-76-2)

Log Pow 0,81 (a 25 °C)

12.4. Movilidad en SoilNo informacién adicional disponible

12.5. Otros efectos adversos

Otra informacion : Evite la liberacion al medio ambiente.
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ECCION 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

13.1. Métodos de tratamiento de residuos
Recomendaciones para la eliminacion de desechos: Deseche el material de desecho de acuerdo con todas las
regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

14.1 De acuerdo con DOTNo regulado para el transporte
14.2 De acuerdo con el IMDGNo regulado para el transporte
14.3 De acuerdo con la IATANo regulado para el transporte

ECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1 Regulaciones Federales de Estados Unidos

Aceite de pino

SARA Seccién 311/312 Clases de peligro Peligro inmediato (agudo) para la salud|
Agua (7732-18-5)

Figura en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias toxicas) de los Estados Unidos

Eter monoetilico de dietilenglicol (111-90-0)

Incluido en el inventario de la TSCA de los Estados Unidos (Toxic Substances

Lontrol ACt) Z2-butoxietanot (TTT-7r0-2)

Incluidos en el inventario de TSCA (Toxic Substances Control Act) de los
Estados Unidos Etoxilatos de nonilfenol (9016-45-9)

Listado en el inventario de Estados Unidos TSCA (Toxic Substances Control
Act) Aceite de pino (8002-09-3)

Figura en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias toxicas) de los Estados Unidos

15.2 Regulaciones de los Estados Unidos

Eter monoetilico de dietilenglicol (111-90-0)

EE.UU. - Minnesota - Lista de sustancias peligrosas
EE.UU. - Texas - Niveles de deteccion de efectos - Largo plazo
EE.UU. - Texas - Niveles de deteccion de efectos - Corto plazo

2-butoxietanol (111-76-2)

EE.UU. - California - SCAQMD - Toxic Air Contaminants - Non-Cancer Acute

U.S. - California - Toxic Air Contaminant List (AB 1807, AB 2728)

EE.UU. - Colorado - Estandares de calidad de aguas subterraneas

EE.UU. - Connecticut - Contaminantes atmosféricos peligrosos - HLVs (30 min)

EE.UU. - Connecticut - Hazardous Air Pollutants - HLVs (8 hr) EE.UU. - Idaho - Non-

Carcinogenic Toxic Air Pollutants - Acceptable Ambient Concentrations U.S. - Idaho - Non-

Carcinogenic Toxic Air Pollutants - Emissions Levels (ELs)

EE.UU. - Idaho - Limites de exposicion ocupacional - TWAs

EE.UU. - Massachusetts - Lista de Petrdleo y Materiales Peligrosos - Concentracion Reportable de Aguas Subterraneas -
Categoria 1 de Reporte

EE.UU. - Massachusetts - Lista de Petrdleo y Materiales Peligrosos - Concentracion Reportable de Aguas Subterraneas -
Categoria 2 de Reporte

EE.UU. - Massachusetts - Lista de petréleo y materiales peligrosos - Cantidad notificable

EE.UU. - Massachusetts - Lista de Petréleo y Materiales Peligrosos - Concentracion Reportable del Suelo -
Categoria de Reporte 1 EE.UU. - Massachusetts - Lista de Petroleo y Materiales Peligrosos -
Concentracion Reportable del Suelo - Categoria de Reporte 2 EE.UU. - Massachusetts - Lista de Derecho
a Saber

EE.UU. - Michigan - Limites de exposicion ocupacional -

Designaciones de la piel EE.UU. - Michigan - Limites de exposicion

ocupacional - TWAs

EE.UU. - Minnesota - Productos quimicos de alta preocupacion

EE.UU. - Minnesota - Lista de sustancias peligrosas

EE.UU. - Minnesota - Limites de exposicion permisibles - Skin

Designations U.S. - Minnesota - Limites de exposicion permisibles -

TWAs

EE.UU. - New Hampshire - Contaminacién atmosférica toxica regulada - Niveles de aire ambiente

(AALS) - 24 horas EE.UU. - New Hampshire - Contaminacién atmosférica toxica regulada -

Niveles de aire ambiente (AALs) - Anual EE.UU. - New Jersey - Lista de sustancias peligrosas del

derecho a saber




EE.UU. - Nueva Jersey - Lista especial de sustancias peligrosas para
la salud EE.UU. - Nueva York - Limites de exposicion laboral -
Designaciones de la piel
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EE.UU. - Nueva York - Limites de exposicién ocupacional - TWAs

EE.UU. - Dakota del Norte - Contaminantes atmosféricos -

Concentraciones de referencia - 8 horas EE.UU. - Oregén - Limites de

exposicion permisibles - Designaciones cutaneas

EE.UU. - Oregon - Limites de exposicion permisibles - TWAs

EE.UU. - Pensilvania - Lista RTK (Derecho a saber)

EE.UU. - Rhode Island - Air Toxics - Acceptable Ambient Levels - 1-Hour

U.S. - Rhode Island - Air Toxics - Acceptable Ambient Levels - Annual

U.S. - Tennessee - Occupational Exposure Limits - Skin Designations

U.S. - Tennessee - Occupational Exposure Limits - TWAs

EE.UU. - Texas - Niveles de deteccion de efectos - Largo plazo

EE.UU. - Texas - Niveles de deteccion de efectos - A corto plazo

EE.UU. - Vermont - Limites de exposicion permisibles -

Designaciones de la piel EE.UU. - Vermont - Limites de exposicion

permisibles - TWAs

EE.UU. - Washington - Limites de exposicion permisibles -

Designaciones cutaneas EE.UU. - Washington - Limites de exposicién

permisibles - STELs EE.UU. - Washington - Limites de exposicion

permisibles - TWAs

EE.UU. - Wisconsin - Contaminantes atmosféricos peligrosos - Todas las fuentes - Emisiones desde alturas de pila 25 pies
a menos de 40 pies EE.UU. - Wisconsin - Contaminantes atmosféricos peligrosos - Todas las fuentes - Emisiones desde
alturas de pila 40 pies a menos de 75 pies EE.UU. - Wisconsin - Contaminantes Peligrosos del Aire - Todas las Fuentes -
Emisiones de Alturas de Pila 75 Pies o Mayores U.S. - Wisconsin - Contaminantes Peligrosos del Aire - Todas las Fuentes
- Emisiones de Alturas de Pila Menos de 25 Pies

Etoxilatos de nonilfenol (9016-45-9)

EE.UU. - Maine - Productos quimicos de alta preocupacion

EE.UU. - Minnesota - Productos quimicos de alta preocupacion

EE.UU. - Texas - Niveles de deteccion de efectos - Largo plazo

EE.UU. - Texas - Niveles de deteccion de efectos - Corto plazo

Aceite de pino (8002-09-3)

EE.UU. - Nueva Jersey - Derecho a conocer la lista de
sustancias peligrosas EE.UU. - Texas - Niveles de deteccién de
efectos - Largo plazo

EE.UU. - Texas - Niveles de deteccién de efectos - Corto plazo

SECCIQN 16: OTRA INFORMACION, INCLUIDA LA FECHA DE PREPARACION O ULTIMA

Revisiondate : 05/13/2014
Otra informacion : Este documento ha sido preparado de acuerdo con la EDS
requisitos de la norma 29 CFR de comunicacion de peligros de la
OSHA
1910.1200.
Frases de texto completo de GHS:
Tox agudo. 3 (inhalacion: gas) Toxicidad aguda (inhalacién: gas) Categoria 3
Tox agudo. 4 (dérmico) Toxicidad aguda (cutanea) Categoria 4
Tox agudo. 4 (Inhalacién: polvo, niebla) Toxicidad aguda (inhalacién: polvo, niebla) Categoria 4
Toxicidad aguda. 4 (inhalacién: vapor) Toxicidad aguda (inhalacién: vapor) Categoria 4
Tox agudo. 4 (oral) Toxicidad aguda (oral) Categoria 4
Aguda acuatica 1 Peligroso para el medio acuatico - Categoria de peligro agudo 1
Acuicola aguda 2 Peligroso para el medio acuatico - Categoria de peligro agudo 2
Aguda acuatica 3 Peligroso para el medio acuatico - Categoria de peligro agudo 3
Aquatic Chronic 2 Hazardoustotheaquaticenvironment- Categoria de peligro crénico 2
Aquatic Chronic 3 Hazardoustotheaquaticenvironment- Categoria de peligro crénico 3
Asp. Toxicologia. 1 Riesgo de aspiracion Categoria 1
Carc. 2 Carcinogenicidad Categoria 2
Gas comprimido Gases a presion Gas comprimido
Eye Dam. 1 Lesiones oculares graveslirritacion ocular Categoria 1
Irritar los ojos. 2A Lesiones oculares gravesl/irritacion ocular Categoria 2A

Flam. Gas 2 Gases inflamables Categoria 2



Flam. Lig. 3 Liquidos inflamables Categoria 3
Flam. Lig. 4 Liquidos inflamables Categoria 4
Met. Corr. 1 Corrosivo para metales Categoria 1

ES (inglés US)
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Aceite de pino

Ficha de datos de seguridad
de acuerdo con el Registro Federal/ Vol. 77, No. 58/ lunes, 26 de marzo de 2012/ Reglamento

Piel Corr. 1A Corrosion/irritacion cutanea Categoria 1A
Piel Corr. 1B Corrosioén/irritacion cutanea Categoria 1B
Irritar la piel. 2 Corrosioén/irritacion cutanea Categoria 2
Skin Sens. 1 Sensibilizacion cutanea Categoria 1

1OXICIAad espeCIiCa ael 0rgano diaria (eXposICIONn unicd)

—STOT-SE-3 Categoria-3

H221 Gas-inflamable
H226 Lguidey-vaperinflamables
H227 Liquido-combustible
H280 Contiene-gas-bajo-presionpuede-explotarsi-se-calienta
H290 Puede-sercorrosivo-paralos-metales
H302 Neeivo-si-se-ingiere

Puede ser mortal si se ingiere y entra en las vias
H304 respiratorias
H312 Nocivo en contacto con la piel
H314 Causa quemaduras graves en la piel y lesiones oculares
H315 Causa irritacion de la piel
H317 Puede causar una reaccion alérgica en la piel
H318 Causa dafios oculares graves
H319 Causa irritacién ocular grave
H331 Téxico si se inhala
H332 Nocivo si se inhala
H335 Puede causar irritacion respiratoria
H351 Sospechoso de causar cancer
H400 Muy téxico para la vida acuatica
H401 Toxico para la vida acuatica
H402 Nocivo para la vida acuatica
H411 Toéxico para la vida acuatica con efectos duraderos
H412 Nocivo para la vida acuatica con efectos duraderos

Esta informacién se basa en nuestros conocimientos actuales y esta destinada a describir el producto con fines de salud,
seguridad y medioambientalmenteadecuados. Itshouldnotthereforebeconstruedasguaranteeinganyspecificpropertyoftheproduct.
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