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 1. Identificación de productos y empresas  
 

Código de producto: 4755 
Revisión: 

 
 

Nombre del producto: <PRODUCT REVIVE-WNAME0000000000000> 07/19/2017 
 

Información del fabricante: 
PDQ Manufacturing, Inc. 

  
 

Nombre de la empresa: Número de teléfono:  
 

 201 Círculo de la Victoria (706)636-1848  
 

 Ellijay, Georgia, Georgia 30540   
 

Dirección del sitio web: www.pdqonline.com   
 

Contacto de Emergencia: Chemtrec, Referencia: CCN203605 (800)424-9300  
 

Información: info@pdqonline.com (706)636-1848  
 

Nombre y dirección del 
proveedor: 

<EMPRESA NAME0000000000> Número de teléfono: 
 

 

Nombre de la empresa:  
 

 <DIRECCIÓN 100000000000000> (999)999-9999  
 

 <DIRECCIÓN 200000000000000>   
 

 <CSZ00000000000000000000>,   
   

2. Identificación de peligros 
 
Corrosión/irritación cutánea, categoría 1A  
Lesiones oculares graves/irritación ocular, categoría 2  
Toxicidad específica del órgano diana (exposición única), categoría 3  
 
 
 
 
 
 
Palabra de señal GHS: Peligro 
GHS Hazard Frases: H314 - Causa quemaduras graves en la piel y daño ocular. 
 H319 - Causa irritación ocular grave. 
 H335 - Puede causar irritación respiratoria. 
Frases de precaución de 
GHS: P261 - Evite respirar polvo/humo/gas/niebla/vapores/pulverización. 
 P264 - Lavarse bien las manos después de la manipulación. 
 P271 - Utilizar únicamente al aire libre o en una zona bien ventilada. 
 P280 - Usar guantes de protección y protección ocular. 
Frases de respuesta de 
GHS: P301+330+331 - SI SE INGIERE: Enjuague la boca. NO induzca el vómito. 

 
P303+361+353 - SI ESTÁ EN LA PIEL (o en el cabello): Retire/retire inmediatamente 
todo lo contaminado 

 ropa. Enjuague la piel con agua/ ducha. 

 
P304+340 - SI SE INHALA: Retire la víctima al aire libre y manténgala en reposo en 
una posición 

 cómodo para respirar. 

 
P305+351+338 - EN LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar 

 
lentes de contacto, si están presentes y fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Llame 
a un centro de control de envenenamientos 

 
o médico para consejo de tratamiento. Tenga el envase o la etiqueta del producto con 
usted al llamar 

 centro de control de envenenamiento o médico. 
 P310 - Llame inmediatamente a un CENTRO TOXICOLÓGICO o médico/médico. 
 P321 - Tratamiento específico ver sección apropiada de la SDS. 
 P337+313 - Si la irritación ocular persiste, obtenga consejo/atención médica. 
 P363 - Lavar la ropa contaminada antes de reutilizarla. 
Almacenamiento y P405 - Tienda cerrada con llave. 



eliminación del SGA 

Frases: P501 
- Deseche el contenido/el recipiente a la basura después de enjuagar el 
recipiente.  
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Posibles efectos para la salud   
 

(Aguda y crónica):   
 

Inhalación Dañino si se inhala. La irritación puede llevar a neumonitis química y edema pulmonar. 
 

 Causa irritación severa del tracto respiratorio superior con tos, quemaduras, respiración 
 

 
dificultad y posible coma. Causa quemaduras químicas en las vías 
respiratorias.  

 

Contacto con 
la piel: 

Causa irritación de la piel. Causa quemaduras en la piel. Puede causar úlceras 
profundas y penetrantes 

 

 
piel. Puede causar erupción cutánea (en casos más leves), y piel fría y húmeda con 
cianosis o 

 

 color pálido.   
 

Contacto 
visual: Causa irritación en los ojos. Lacrimógeno (sustancia que aumenta el flujo de lágrimas). 

 

 
Causa quemaduras en los ojos. Puede causar conjuntivitis química y daño 
corneal.  

 

Ingestión: 
Puede ser dañino si se ingiere. Puede causar daños graves y permanentes en el sistema 
digestivo 

 

 
tracto. Causa quemaduras en el tracto gastrointestinal. Causa dolor intenso, náuseas, 
vómitos, 

 

 diarrea y shock. Puede causar corrosión y destrucción permanente del tejido 
 

 esófago y tracto digestivo. Puede causar efectos sistémicos.  
 

   
 

 3. Composición/Información sobre los ingredientes  
 

CAS # Componentes peligrosos (nombre químico) Concentración  
 

1310-73-2 
Hidróxido de sodio {Sosa cáustica; Solución de 
lejía} 30.0 -50.0 %  

  
 

4. Primeros auxilios 
 
Emergencia y primeros auxilios  
Procedimientos:  
En caso de inhalación: Retirar de la exposición y pasar inmediatamente al aire libre. Si la respiración es 

difícil, dele oxígeno. Obtener ayuda médica.  
En caso de contacto con la piel: Enjuague la piel con abundante agua durante al menos 15 minutos 

mientras retira la ropa y los zapatos contaminados. Lave la ropa antes de 
reutilizarla. Consulte a un médico.  

En caso de contacto visual: Enjuague los ojos con agua abundante durante al menos 15 minutos, levantando 
ocasionalmente los párpados superiores e inferiores. Obtener ayuda médica.  

En caso de ingestión: Consiga ayuda médica inmediatamente. Nunca le des nada por vía oral a una persona 
inconsciente. Si está consciente y alerta, enjuague la boca y beba 2-4 tazas de leche o 
agua. 

 
5. Medidas contra incendios 

 
Flash Pt: No hay datos.  
Límites explosivos: No hay ningún dato. UEL: No hay datos.  
Autoignition Pt: No hay datos.  
Medios de extinción adecuados: La sustancia no es combustible; utilizar el agente más adecuado para extinguir el 

fuego circundante. NO meta agua dentro de los recipientes. Use aerosol de agua, 
productos químicos secos, dióxido de carbono o espuma apropiada. Polvo seco.  

Instrucciones de lucha contra incendios: Como en cualquier incendio, use un aparato de respiración 
autónomo en presión-demanda, MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente), y equipo 
de protección completo. Use aerosol de agua para mantener frescos los recipientes 
expuestos al fuego. Utilice el agua con precaución y en cantidades de inundación. 
El contacto con metales puede desarrollar gas hidrógeno inflamable. Durante un 



incendio, pueden generarse gases irritantes y altamente tóxicos por 
descomposición térmica o combustión.  

Propiedades inflamables y No se dispone de datos.  
Peligros:  
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6. Medidas de liberación accidental 
 
Precauciones de protección, Evite la formación de polvo. Asegurar una ventilación adecuada. Para la protección 
personal véase la sección 8.  
Equipo de protección y  
Procedimientos de Emergencia:  
Precauciones ambientales: Evite fugas o derrames adicionales si es seguro hacerlo. No deje que el producto 

entre en los drenajes.  
Debe evitarse la descarga en el medio ambiente.  

Pasos a tomar en caso de Utilice el equipo de protección personal adecuado como se indica en la sección 8.  
El material se libera o Derrames/ fugas: Aspirar o barrer el material y colocar en un contenedor de eliminación 
adecuado.  
Derramado: (Ver Controles de Exposición, sección de Protección Personal). Evite generar 

condiciones de polvo. Proporcionar ventilación. 
  

7. Manipulación y almacenamiento 
 
Precauciones que deben tomarse en Minimizar la generación y acumulación de polvo. No ingerir ni inhalar. Lavar bien  
Manipulación: después de manejar. No permita que el agua entre en el recipiente debido a una 
reacción violenta.  
Precauciones que deben tomarse en Almacene en un área fresca, seca y bien ventilada lejos de sustancias 
incompatibles.  
Almacenamiento:  
 

8. Controles de exposición/Protección personal 
 

CAS # Nombre Químico Parcial OSHA TWA ACGIH TWA Otros límites 

1310-73-2 Hidróxido de sodio {Sosa cáustica; Lejía PEL: 2 mg/m3 CEIL: 2 mg/m3 No hay datos. 
 solución}     

Equipo Respiratorio Normalmente no se requiere protección del respirador.  
(Especificar el tipo):  
Protección de los ojos: Use gafas protectoras apropiadas o gafas de seguridad química como se describe en 

las regulaciones de protección ocular y facial de OSHA en 29 CFR 1910.133 o la 
Norma Europea EN166. 

Guantes de protección: Use guantes protectores apropiados para prevenir la exposición de la piel.  
Otra ropa de protección: Use ropa protectora adecuada para prevenir la exposición de la piel.  
Engineering Controls Las instalaciones que almacenan o utilizan este material deben estar equipadas con una 
instalación de lavado de ojos y  
(Ventilación, etc.): una ducha de seguridad. Utilice ventilación de escape general o local adecuada para 
mantener el aire  

concentraciones inferiores a los límites de exposición admisibles.  
Trabajo/Higiene/Mantenimiento Manipular de acuerdo con buenas prácticas de higiene y seguridad 

industrial. Lavarse las manos  
Prácticas: antes de las pausas y al final de la jornada laboral.  
Exposición ambiental Evite fugas o derrames adicionales si es seguro hacerlo. No deje que el producto entre 
en los drenajes.  
Controles: Debe evitarse la descarga en el medio ambiente.   

9. Propiedades físicas y químicas 
 
Estados físicos [  ] Gas [  ] Líquido [ X ] Sólido 
Aspecto y olor: Polvo granular blanco  
 Olor a cloro leve.  

Punto de fusión: 
No hay 
datos.   

Punto de ebullición: 
No hay 
datos.   



Autoignition Pt: 
No hay 
datos.   

Flash Pt: 
No hay 
datos.   

Límites explosivos: No hay ningún dato. 
UEL: No hay 
datos. 

Gravedad específica (Agua = 1): No hay 
datos.   

Densidad: 
~ 60 
libras/CF    

 
 
 
 
Licencia para PDQ Manufacturing, Inc Formato 
GHS 



 

 FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

Página: 4 de 
5 

 

  
 

<TITLE00000000000000000000000000000000000>REVIVE-W  
 

Presión de vapor (vs. Aire o No hay datos.  
 

mm Hg):   
 

Densidad de vapor (vs. aire 
= 1): No hay datos.  

 

Tasa de evaporación: No hay datos.  
 

Solubilidad en el agua: ~ 20%  
 

pH: > 12.5 @ 1%  
 

Porcentaje de volátil: No hay datos.  
 

    

 10. Estabilidad y reactividad  
 

Estabilidad: Inestable [  ]   Estable [ X ]  
 

Condiciones a evitar - 
Materiales incompatibles, generación de polvo, exposición al aire húmedo o 
al agua.  

 

Inestabilidad:   
  

Incompatibilidad - Materiales ToAcids, Ácidos fuertes.  
Evitar:  
Descomposición peligrosa o monóxido de carbono, dióxido de carbono, humos tóxicos de óxido de sodio, óxidos de 
fósforo.  
Subproductos:  
Posibilidad de Peligroso Se producirá [ ] No se producirá [ X ]  
Reacciones:  
Condiciones a evitar - No se dispone de datos.  
Reacciones peligrosas:   

11. Información toxicológica 
 
Información toxicológica: Epidemiología: No se encontró información.  

Teratogenicidad: Se han producido efectos teratogénicos en animales de 
experimentación.  
Efectos reproductivos: Neurotoxicidad: Teratogenicidad: No hay información disponible. 
Ver real  
entrada en RTECS para información completa.  
Mutagenicidad de las células germinales. No se dispone de datos.  
Toxicidad para la reproducción. Toxicidad específica del órgano diana - 
exposición única: puede causar irritación respiratoria.  
Toxicidad específica del órgano diana - exposición repetida: Peligro por aspiración:  

Irritación o corrosión: Corrosión/irritación de la piel. No se dispone de datos.  
Daño ocular grave/ irritación ocular:  

CAS # Componentes peligrosos (nombre químico) NTP IARC ACGIH OSHA 
 

1310-73-2 Hidróxido de sodio {Sosa cáustica; Solución de lejía} N.A. N.A. N.A. N.A.  
 

12. Información Ecológica 
 

No se dispone de datos.   
13. Consideraciones sobre la eliminación 

 
Método de eliminación de residuos: Los generadores de desechos químicos deben determinar si un producto 

químico desechado está clasificado como desecho peligroso. Las directrices de la 
EPA de los Estados Unidos para la determinación de la clasificación se enumeran en 
40 CFR Partes 261. Además, los generadores de residuos deben consultar las 
regulaciones estatales y locales de residuos peligrosos para asegurar una 
clasificación completa y precisa.  
Serie P de RCRA: Ninguna en la lista.  
Serie U de RCRA: Ninguna en la lista.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Licencia para PDQ Manufacturing, Inc Formato 
GHS 



 

  FICHA DE DATOS DE 
SEGURIDAD 

Página: 5 de 
5 

 

   
 

<TITLE00000000000000000000000000000000000>REVIVE-W 
 

    

 14. Información sobre el transporte  
 

TRANSPORTE TERRESTRE 
(US DOT):    

 

Nombre apropiado del envío del DOT: sólido corrosivo, básico, inorgánico, n.o.s. (hidróxido 
de sodio)  

 

Clase de peligro DOT: 8 CORROSIVO  
 

Número de la ONU/NA: UN3262 Grupo de embalaje: II 
  

 
 
 
 
 

15. Información reglamentaria 
 
EPA SARA (Superfund Enmiendas y Ley de Reautorización de 1986) Listas   
CAS # Componentes peligrosos (nombre químico) S. 302 (EHS) S. 304 RQ S. 313 (TRI) 

1310-73-2 
Hidróxido de sodio {Sosa cáustica; Solución de 
lejía} No Sí 1000 LB No 

CAS # Componentes peligrosos (nombre químico) Otras listas de la EPA o del estado  

1310-73-2 
Hidróxido de sodio {Sosa cáustica; Solución de 
lejía} CAA HAP, ODC: No; CWA NPDES: No; TSCA: Sí - 

  Inventario; CA PROP.65: No  
 

 16. Otra información 

Fecha de revisión: 07/19/2017 
Nombre del 
preparador: Asuntos Reglamentarios 
  
Sistema de clasificación 
de peligros: 
 
 
 
 

HMIS: 

  
SALUD 2 
INFLAMABILIDA
D 0 
REACTIVIDAD 2 

PPE B   
Información adicional AboutNo datos disponibles.  
Este producto:  
Política de la empresa o La información contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad se proporciona de 
conformidad con el  
Descargo de responsabilidad: Regulaciones de OSHA para transmitir información sobre la naturaleza peligrosa de los 
mencionados  

producto. La información suministrada se recopiló a partir de las fuentes más fiables 
disponibles en el momento de la preparación y a la luz de las situaciones de exposición 
previsibles más razonables esperadas del uso previsto de este producto. El material(s) 
puede presentar mayor o menor exposición al peligro en otras circunstancias que están 
fuera del control del fabricante. Por lo tanto, es imperativo que todas las instrucciones y 
advertencias en la etiqueta del producto sean leídas y seguidas de cerca.  
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