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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA EMPRESA   
1.1. Identificador de producto  
Nombre del producto: Soak-tanque de recarga  
1.2. Uso previsto del producto  
Uso de la sustancia/ mezcla: aditivo de tanque de remojo para la eliminación de carbono del servicio de alimentos. 
Solo para uso profesional.  
1.3. Nombre, dirección y teléfono de la parte responsable  
Empresa  
Atlanta Super Source, Inc.  
3655 Kennesaw 75 Pkwy Ste 100  
Kennesaw, Georgia, 30144  
770-423-0006  
1.4. Número de teléfono de emergencia  
Número de emergencia : 800-424-9300 CHEMTREC  

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS   
2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla 
Clasificación (GHS-US)  
Met. Corr. 1 H290  
Tox agudo. 4 (oral) H302  
Piel Corr. 1A H314  
Eye Dam. 1 H318  
2.2. Label Elements  
Etiquetado GHS-US  
Pictogramas de peligro (GHS-
US) :  

 
 
 
 GHS05 GHS07 
Signal Word (GHS-US) : Peligro    
Indicaciones de peligro (GHS-US) : H290 - Puede ser corrosivo para los metales 

 H302 - Nocivo si se ingiere 
 H314 - Causa quemaduras graves en la piel y daño ocular 
 H318 - Causa lesiones oculares graves 
Declaraciones de precaución (GHS-
US) : P234 - Guardar solo en el contenedor original. 

 P260 - No respirar vapores, rociar, niebla. 

 
P264 - Lávese bien las manos, los antebrazos y las áreas expuestas 
después de manipularlas. 

 P270 - No coma, beba ni fume cuando use este producto. 
 P280 - Use protección ocular, guantes protectores, ropa protectora. 
 P301+P330+P331+P312 - SI SE INGIERE: Enjuagar la boca. NO induzca el vómito. 

 
Llame a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o médico/médico si se siente 
mal. 

 
P303+P361+P353 - SI ESTÁ EN LA PIEL (O EN EL CABELLO): 
Quitar/Quitar inmediatamente todos 

 ropa contaminada. Enjuague la piel con agua/ ducha. 

 
P304+P340 - SI SE INHALA: Retire la víctima al aire libre y manténgala en reposo 
en una posición 

 cómodo para respirar. 

 
P305+P351+P338 - Si en los ojos: Enjuague cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. 

 
Retire las lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. 
Continúe enjuagando. 

 
P310 - Llame inmediatamente a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o 
médico/médico. 

 P321 - Tratamiento específico (véase la sección 4). 



 P363 - Lavar la ropa contaminada antes de reutilizarla. 
 P390 - Absorber el derrame para evitar daños materiales. 
 P405 - Tienda cerrada. 

 
P406 - Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión con un 
revestimiento interior resistente. 

 
P501 - Deseche el contenido/contenedor de acuerdo con lo local, regional, 
nacional y 

 normas internacionales. 
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2.3. Otros peligros  
Otros peligros que no contribuyen a la clasificación: Corrosivo para las vías respiratorias.  
2.4. Toxicidad aguda desconocida (GHS-US)  
No se dispone de datos  

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES   
3.1. Sustancia  
No aplicable  
3.2. Mezcla    
Nomb
re  Identificador del producto % Clasificación (GHS-US) 
Hidróxido de potasio (No CAS) 1310-58-3 40-50 Met. Corr. 1, H290 

    Tox agudo. 4 (oral), H302 
    Corr. de la piel 1A, H314 
    Eye Dam. 1, H318 
Texto completo de las frases H: véase la 
sección 16     

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS  
4.1. Descripción de los primeros auxilios  
Medidas de primeros auxilios General: Nunca dé nada por vía oral a una persona inconsciente. Si se siente mal, 
busque consejo médico (muestre la etiqueta si es posible).  
Medidas de primeros auxilios después de la inhalación: Si se inhala, retire al aire libre y manténgase en reposo en 
una posición cómoda para respirar. Si se siente mal, busque consejo médico.  
Medidas de primeros auxilios después del contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Lave inmediatamente la 
piel con abundante agua durante al menos 60 minutos. Llame inmediatamente a un CENTRO TOXICOLÓGICO o 
médico/médico.  
Medidas de primeros auxilios después del contacto ocular: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Retire las lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. Continúe enjuagando durante al menos 60 
minutos. Llame inmediatamente a un CENTRO TOXICOLÓGICO o médico/médico.  
Medidas de primeros auxilios después de la ingestión: Enjuague la boca. NO induzca el vómito. Llame inmediatamente a un 
CENTRO TOXICOLÓGICO o médico.  
4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados  
Síntomas/Lesiones: Corrosivo para los ojos, el sistema respiratorio y la piel.  
Síntomas/lesiones después de la inhalación: Corrosivo para las vías respiratorias.  
Síntomas/lesiones después del contacto con la piel: Corrosivo. Causa quemaduras.  
Síntomas/Lesiones Después del Contacto Ocular: Causa daño ocular grave.  
Síntomas/Lesiones Después de la Ingestión: Es probable que la ingestión sea dañina o tenga efectos adversos.  
4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario  
Si necesita asesoramiento médico, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.  

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS   
5.1. Extinguishing Media  
Medios de extinción adecuados: Utilice medios de extinción apropiados para el fuego circundante.  
Medios de extinción inadecuados: No utilice una corriente de agua pesada. El uso de corriente pesada de agua 
puede propagar el fuego.  
5.2. Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla  
Peligro de incendio: No inflamable.  
Peligro de explosión: El producto no es explosivo.  
Reactividad: La adición de agua a la solución puede generar grandes cantidades de calor. Reacción exotérmica violenta 
con agua (humedad):  
liberación de gases/vapores corrosivos.  
5.3. Consejos para los bomberos  
Fuego: Tenga cuidado al combatir cualquier fuego químico.  
Instrucciones de extinción de incendios: No permita que la escorrentía de la lucha contra incendios para entrar en los 
desagües o cursos de agua.  
Protección durante la lucha contra incendios: No ingrese al área de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la 
protección respiratoria.   
SECCIÓN 6: MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL  
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  
Medidas generales: No permitir el contacto con metales. No entre en los ojos, la piel o la ropa. No respirar (vapor, niebla, gas).  



6.1.1. Para personal no de emergencia  
Equipo de protección: Use equipo de protección personal (PPE) apropiado.  
Procedimientos de Emergencia: Evacue al personal innecesario.  
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6.1.2. Para el personal de emergencia  
Equipo de protección: Equipe al equipo de limpieza con la protección adecuada.  
Procedimientos de emergencia: Ventilar el área. Detener la fuga si es seguro hacerlo.  
6.2. Precauciones Ambientales  
Impedir la entrada a alcantarillas y aguas públicas.  
6.3. Métodos y Material para Contención y Limpieza  
Para la contención: Neutralice cautelosamente el líquido derramado. Absorber y contener con material inerte, luego colocar 
en el recipiente adecuado.  
Métodos de limpieza: Limpie los derrames inmediatamente y deseche los desechos de manera segura.  
6.4. Referencia a otras seccionesVer el epígrafe 8, Controles de exposición y protección personal.  
SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO   
7.1. Precauciones para un manejo seguro  
Peligros adicionales cuando se procesa: Se liberan vapores corrosivos.  
Medidas de higiene: Manipule de acuerdo con una buena higiene industrial y procedimientos de seguridad. Lávese 
las manos y otras áreas expuestas con agua y jabón suave antes de comer, beber o fumar y nuevamente al salir 
del trabajo.  
7.2. Condiciones para el almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad  
Medidas técnicas: Cumplir con la normativa aplicable.  
Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantenga el recipiente 
cerrado cuando no esté en uso. Las áreas de almacenamiento deben ser revisadas periódicamente en busca de 
corrosión e integridad.  
Productos incompatibles: Ácidos fuertes. Oxidantes fuertes. Metales.  
Reglas especiales sobre el empaquetado: Almacene en el envase original o el envase resistente y/o alineado 
corrosivo.  
7.3. Uso final específico (s) Soak-tanque aditivo para el servicio de alimentos de eliminación de carbono. Solo para 
uso profesional.  
SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL   
8.1. Parámetros de Control  
Hidróxido de potasio (1310-58-3)  
USA ACGIH Techo ACGIH (mg/m³) 2 mg/m³ 
USA NIOSH NIOSH REL (techo) (mg/m³) 2 mg/m³ 
8.2. Controles de exposición  
Equipo de protección personal para 

controles de ingeniería apropiados 

 
: Asegurar que todas las regulaciones nacionales/locales sean observadas. 
Garantizar una ventilación adecuada,  

especialmente en zonas confinadas. Fuentes de lavado ocular de emergencia y 
duchas de seguridad  
debe estar disponible en las inmediaciones de cualquier posible exposición.  

: Ropa de protección. Gafas de seguridad. Face shield. Guantes. Ventilación insuficiente: 
desgaste  

protección respiratoria.  

 
 
 
 Materiales para ropa de protección : Ropa a prueba de corrosión.  
 Protección de la mano : Use guantes protectores químicamente resistentes.  
 Protección para los ojos : Gafas químicas o protector facial.  
 Protección de la piel y el cuerpo : Use ropa protectora adecuada.  

 Protección respiratoria 
: Use un respirador aprobado por NIOSH o un aparato de respiración autónomo 
cuando  

   
la exposición puede exceder los límites de exposición ocupacional 
establecidos.  

 Otra información : Al usar, no comer, beber o fumar.  
 SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
 9.1. Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas  
 Estado físico  : Líquido  
 Aparición  : Claro.  
 Olor   : Ninguno.  



 Umbral del Olor  : No se dispone de datos  
 pH   : 14    
 Tasa de evaporación relativa (butilacetato = 1) : No se dispone de datos  
 Punto de fusión/congelación  :  No se dispone de datos  
 Punto de ebullición  : No se dispone de datos  
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Punto de inflamación : Ninguno 

Auto-ignición Temperatura 
: No se dispone de 
datos 

Temperatura de descomposición 
: No se dispone de 
datos 

Inflamabilidad (sólido, gas) 
: No se dispone de 
datos 

Presión de vapor 
: No se dispone de 
datos 

Densidad relativa de vapor a 20 °C 
: No se dispone de 
datos 

Densidad relativa : 1.3 (agua = 1) 
Solubilidad : Completar. 

Log Pow/Kow 
: No se dispone de 
datos 

Viscosidad 
: No se dispone de 
datos 

Límites explosivos : No aplicable 
9.2. Otra informaciónNo hay información adicional disponible 
SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD   
10.1 Reactividad: La adición de agua a la solución puede generar grandes cantidades de calor. Reacción exotérmica violenta con agua  
(humedad): liberación de gases/vapores corrosivos.  
10.2 Estabilidad química: Estable en condiciones recomendadas de manipulación y almacenamiento (véase la sección 7).  
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: No se producirá una polimerización peligrosa.  
10.4 Condiciones a evitar: Luz solar directa. Temperaturas extremadamente altas o bajas. Contacto con sustancias 
metálicas.  
10.5 Materiales incompatibles: ácidos fuertes. Oxidantes fuertes. Metales. 
10.6 Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de carbono (CO, CO2). Compuestos de nitrógeno.  

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos  
Toxicidad aguda: Perjudicial si se ingiere.  
Hidróxido de potasio (1310-58-3)   
LD50 Rata Oral 333 mg/kg  
Corrosión de la piel/irritación: Causa quemaduras graves en la piel y daño ocular. (pH: 14)  
Daño ocular grave/ irritación: Causa daño ocular grave. (pH: 14)  
Sensibilización respiratoria o cutánea: No clasificado  
Mutagenicidad de células germinales: No clasificado  
Carcinogenicidad: No clasificado  
Toxicidad reproductiva: No clasificado  
Toxicidad específica del órgano diana (exposición única): No clasificado  
Toxicidad específica del órgano diana (exposición repetida): No clasificado  
Peligro de aspiración: No clasificado  
Síntomas/lesiones después de la inhalación: Corrosivo para las vías respiratorias.  
Síntomas/lesiones después del contacto con la piel: Corrosivo. Causa quemaduras.  
Síntomas/Lesiones Después del Contacto Ocular: Causa daño ocular grave.  
Síntomas/Lesiones Después de la Ingestión: Es probable que la ingestión sea dañina o tenga efectos adversos.  

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA  
12.1. ToxicityNo hay información adicional disponible  
12.2. Persistencia y Degradabilidad  
Soak-tank Recarga  
Persistencia y Degradabilidad No establecido. 
12.3.   Potencial bioacumulativo  
Soak-tank Recarga  
Potencial Bioacumulativo No establecido. 
Hidróxido de potasio (1310-58-3)  
Log Pow 0.65  
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12.4. Movilidad en SoilNo hay información adicional disponible  
12.5. Otros efectos adversos Información adicional disponible  

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN  
13.1. Métodos de tratamiento de residuos  
Recomendaciones para la eliminación de desechos: Deseche los desechos de acuerdo con todas las regulaciones locales, 
regionales, nacionales e internacionales.   
SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE  
De conformidad con ICAO/IATA/IMDG/DOT  
14.1. Número de la ONU  
UN-No.(DOT) : 1814 
DOT NA no. : UN1814 

14.2. 
Nombre de envío 
adecuado de la ONU  

DOT Nombre de envío adecuado : Hidróxido de potasio, solución 
Departamento de Transporte (DOT) : 8 - Clase 8 - Material corrosivo 49 CFR 173.136 
Hazard Classes  
Etiquetas de peligro (DOT) : 8 - Corrosivo  

 
 
 
 
Grupo de embalaje (DOT) : II - Medium Danger  
Disposiciones especiales del DOT (49 CFR 172.102) : carga B2 - MC 300, MC 301, MC 302, MC 303, MC 305 y MC 306 y 
DOT 406  
 tanques no están autorizados.   

 

 IB2 - IBC autorizados: Metal (31A, 31B y 31N); Plásticos rígidos (31H1 y 31H2); 
 

 Compuesto (31HZ1). Requisito adicional: solo líquidos con presión de vapor 
 

 inferior o igual a 110 kPa a 50 C (1,1 bar a 122 F), o 130 kPa a 55 C (1,3 bar a 
 

 131 F) están autorizados.   
 

 T7 - 4 178.274(d)(2) Normal.......... 178.275(d)(3) 
 

 TP2 - a. El grado máximo de llenado no debe exceder el grado de llenado 
 

 
determinado por lo siguiente: Grado de llenado = 95/ (1 + a (tr - tf)) Donde: tr es 
el 

 

 temperatura media máxima durante el transporte, tf es la temperatura en 
 

 grados centígrados del líquido durante el llenado, y es el coeficiente medio de 
 

 expansión del líquido entre la temperatura media del líquido durante el llenado 
 

 (tf) y la temperatura media máxima a granel durante el transporte (tr) 
 

 
grados centígrados. b. Para los líquidos transportados en condiciones 
ambientales puede ser 

 

 calculado usando la fórmula: a = (d15 - d50)/ 35d50 Donde: d15 y d50 son los 
 

 
densidades (en unidades de masa por unidad de volumen) del líquido a 15 C (59 F) y 
50 C (122 

 

 F), respectivamente.   
 

Excepciones de embalaje DOT (49 CFR 173.xxx) : 154 
 

DOT Packaging No a granel (49 CFR 
173.xxx)  : 202 

 

DOT Packaging Bulk (49 CFR 173.xxx)  : 242 
 

14.3. Información adicional   

154 

 

Guía de Respuesta a Emergencias (ERG) 
Número  : 

 

Transporte marítimo    
 

Ubicación de estiba del buque DOT 
: A - El material puede ser estibado ''en cubierta'' o 'bajo cubierta'' en un buque de 
carga y 

 

 en un buque de pasajeros.   
 

Estiba de buques DOT Otros : 52 - Estiba ''separada de'' ácidos   
 

Transporte Aéreo    
 

Limitaciones cuantitativas del DOT Avión/ferrocarril de pasajeros (49 CFR 
173.27) : 1 L 

 

Limitaciones cuantitativas del DOT Aviones de carga solamente (49 CFR 
175.75) : 30 L 

  



SECCIÓN 15: FORMACIÓN REGULADORA  
15.1 Regulaciones Federales de Estados Unidos  
Soak-tank Recarga   
SARA Sección 311/312 Clases de peligro Peligro inmediato (agudo) para la salud  

Peligro reactivo  
 

ES (inglés US) 5/6 



Soak-tank Recarga  
Ficha de datos de seguridad  
de acuerdo con el Registro Federal/ Vol. 77, No. 58/ lunes, 26 de marzo de 2012/ Reglamento   
Hidróxido de potasio (1310-58-3)   
Figura en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos  
15.2 Regulaciones de los Estados Unidos   
Hidróxido de potasio (1310-58-3)  
EE.UU. - Connecticut - Contaminantes atmosféricos peligrosos - HLVs (30 min)  
EE.UU. - Connecticut - Contaminantes atmosféricos peligrosos - HLVs (8 horas)  
EE.UU. - Delaware - Requerimientos de Descarga de Contaminantes - Cantidades 
Reportables EE.UU. - Idaho - Contaminantes Tóxicos del Aire No Cancerígenos - 
Concentraciones Ambientales Aceptables EE.UU. - Idaho - Contaminantes Tóxicos del 
Aire No Cancerígenos - Niveles de Emisión (ELs) EE.UU. - Luisiana - Lista de cantidades 
de contaminantes que deben notificarse  
EE.UU. - Massachusetts - Lista de Petróleo y Materiales Peligrosos - Concentración Reportable de Aguas 
Subterráneas - Categoría de Reporte 1 EE.UU. - Massachusetts - Lista de Materiales Peligrosos y de Petróleo 
- Concentración Reportable de Aguas Subterráneas - Categoría de Reporte 2 EE.UU. - Massachusetts - Lista 
de Materiales Peligrosos y de Petróleo - Reportable Quantity  
EE.UU. - Massachusetts - Lista de Petróleo y Materiales Peligrosos - Concentración Reportable en el Suelo - 
Categoría 1  
EE.UU. - Massachusetts - Lista de Petróleo y Materiales Peligrosos - Concentración Reportable en el Suelo - 
Categoría 2  
EE.UU. - Massachusetts - Derecho a conocer la lista  
EE.UU. - Massachusetts - Ley de reducción del uso de sustancias tóxicas  
EE.UU. - Michigan - Límites de exposición laboral - Techos  
EE.UU. - Michigan - Lista de materiales contaminantes  
EE.UU. - Minnesota - Lista de sustancias peligrosas  
EE.UU. - Minnesota - Límites de exposición permisibles - Techos  
EE.UU. - New Hampshire - Contaminación atmosférica tóxica regulada - Niveles de aire 
ambiente (AALs) - 24 horas EE.UU. - New Hampshire - Contaminación atmosférica tóxica 
regulada - Niveles de aire ambiente (AALs) - Annual U.S. - New Jersey - Discharge 
Prevention - List of Hazardous Substances  
EE.UU. - Nueva Jersey - Lista de sustancias peligrosas EE.UU. 
- Nueva Jersey - Lista de sustancias peligrosas para la salud  
EE.UU. - Nueva York - Reporte de Liberaciones Parte 597 - Lista de Sustancias 
Peligrosas EE.UU. - Dakota del Norte - Contaminantes del Aire - 
Concentraciones de Lineamientos - 1 Hora  
EE.UU. - Pennsylvania - RTK (Derecho a saber) - Lista de peligros 
ambientales EE.UU. - Pennsylvania - RTK (Derecho a saber) Lista  
EE.UU. - Tennessee - Límites de exposición laboral - Techos  
EE.UU. - Texas - Niveles de detección de efectos - Largo plazo  
EE.UU. - Texas - Niveles de detección de efectos - Corto plazo  
EE.UU. - Vermont - Límites de exposición admisibles - Techos  
EE.UU. - Washington - Límites de exposición admisibles - Techos  
EE.UU. - Wisconsin - Contaminantes atmosféricos peligrosos - Todas las fuentes - Emisiones desde alturas de pila 25 pies 
a menos de 40 pies EE.UU. - Wisconsin - Contaminantes atmosféricos peligrosos - Todas las fuentes - Emisiones desde 
alturas de pila 40 pies a menos de 75 pies EE.UU. - Wisconsin - Contaminantes Peligrosos del Aire - Todas las Fuentes - 
Emisiones de Alturas de Pila 75 Pies o Mayores U.S. - Wisconsin - Contaminantes Peligrosos del Aire - Todas las Fuentes 
- Emisiones de Alturas de Pila Menos de 25 Pies  

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES   
Fecha de revisión : 02/19/2014 
Otra información : Este documento ha sido preparado de acuerdo con los requisitos de SDS de la OSHA 
  Norma de comunicación 29 CFR 1910.1200. 
Frases de texto completo de GHS:  

Tox agudo. 4 (oral) Toxicidad aguda (oral) Categoría 4 
Eye Dam. 1 Lesiones oculares graves/irritación ocular Categoría 1 
Met. Corr. 1 Corrosivo para metales Categoría 1 
Piel Corr. 1A Corrosión/irritación cutánea Categoría 1A 
H290 Puede ser corrosivo para los metales 
H302 Nocivo si se ingiere 
H314 Causa quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 



H318 Causa daños oculares graves  
Esta información se basa en nuestros conocimientos actuales y está destinada a describir el producto solo para los fines de los requisitos 
de salud, seguridad y medio ambiente. Por tanto, no debe interpretarse en el sentido de que garantiza ninguna propiedad específica del 
producto.  
SDS US (GHS HazCom)   
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