
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD  
RTP Spray San 

 
SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y EMPRESAS   

FECHA:02/13/2015  / Reemplaza la revisión:n/a  
 
Fabricante:  
PDQ Manufacturing, Inc. 
201 Círculo de la Victoria 
Ellijay, GA USA 30540 
Teléfono: (706) 636-1848 
Sitio web: www.pdqonline.com 

  
Distribuidor:  
Atlanta Supersource, Inc. 
3655 Kennesaw 75 Parkway, Suite 100  
Kennesaw, Georgia, 30144 
Teléfono: (770) 423-0006 
 

CONTACTO DE EMERGENCIA: Chemtrec, Referencia CCN203605  
Teléfono: (800) 424-9300 (llamadas por cobrar aceptadas)/ Internacional: (703) 527-3887 
 
Nombre del producto: RTP Spray San  
ID Code: 4484  
Categoría del producto: Desinfectante  

SECCIÓN 2: PELIGRO(S) 
IDENTIFCATION Daño ocular grave/irritación ocular, categoría 2B 
 
Palabra de señal GHS: ADVERTENCIA  
GHS Hazard Frases:  
H320 - Causa irritación ocular.  
Frases de precaución de GHS:  
P264 - Lávese bien las manos después de la manipulación.  
Frases de respuesta de GHS:  
P305+351+338 - EN LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire las lentes de 
contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Llame a un centro de control de envenenamiento 
o a un médico para que le aconseje sobre el tratamiento. Lleve consigo un envase o etiqueta de producto cuando llame al 
centro de control de intoxicaciones o al médico. 
P337+313 - Si la irritación ocular persiste, obtenga consejo/atención médica.  
Frases de almacenamiento y eliminación de GHS:  
No se aplican frases.  
Sistema de clasificación de peligros:   
HMIS 
Salud: 1  
Inflamabilidad: 0  
Física: 0  
PPE: A 
 
Efectos potenciales sobre la salud (agudos y crónicos): crónicos: ninguno.  
Inhalación: No se espera peligro en el uso industrial normal.  
Contacto con la piel: no irritante para la piel.  
Contacto visual: No irritante para los ojos.  
Ingestión: Ningún peligro esperado en uso industrial normal.  

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES  
CAS # Componentes peligrosos (nombre químico) Concentración 
 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS  
Procedimientos de emergencia y primeros auxilios:  
En caso de inhalación: no es necesario ningún tratamiento específico, ya que no es probable que este material sea 
peligroso por inhalación.  
En caso de contacto con la piel: no es necesario ningún tratamiento específico, ya que este material no es probable que 
sea peligroso.  
En caso de contacto visual: En caso de contacto con los ojos, enjuague con cantidades copiosas de agua durante al 
menos 15 minutos.  
En caso de ingestión: no es necesario ningún tratamiento específico, ya que se espera que este material no sea peligroso.  
Nota para el médico: Ninguno conocido. 
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SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  
Punto de inflamación: método NP utilizado: estimación  
Límites explosivos: LEL: UEL:  
Autoignition Pt: NA  
Medios de extinción adecuados: El material no es combustible.  
Instrucciones de lucha contra incendios: Como en cualquier incendio, use un aparato de respiración 
autónomo en presión-demanda, MSHA/ NIOSH (aprobado o equivalente), y equipo de protección 
completo. El material no se quemará. 
Propiedades y peligros inflamables: 
 

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL  
Pasos a tomar en caso de que el material sea liberado o derramado: Use el equipo de protección personal adecuado como se 
indica en  
Sección 8. Derrames/fugas: Absorba el derrame con material inerte (p. ej., vermiculita, arena o tierra), luego colóquelo en un 
recipiente adecuado. 
 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO  
Precauciones a tomar en el manejo: No se requieren procedimientos especiales de manejo.  
Precauciones a tomar en el almacenamiento: No hay requisitos especiales de almacenamiento. 
 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL  
CAS # Nombre Químico Parcial OSHA TWA ACGIH TWA Otros límites 
 
Equipo respiratorio (especifique el tipo): Normalmente no se requiere protección respiratoria.  
Protección ocular: Gafas de seguridad.  
Guantes de protección: Se recomienda el uso de guantes.  
Otras prendas de protección:Prendas de protección que normalmente no se requieren.  
Controles de ingeniería (ventilación, etc.): No hay requisitos especiales de ventilación. 
 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
 
Estados físicos: [ ] Gas [ X ] Líquido [ ] Sólido  
Aspecto y olor: líquido rojo claro.  
olor dulzón.  
Punto de congelación: ~ 0.00 C  
Punto de ebullición: ~ 100.00 C  
Autoignition Pt: NA  
Flash Pt: NP Método utilizado: Estimación  
Límites explosivos: LEL: UEL: 

 
 
Gravedad específica (Agua = 1): 0.990 - 1.010 a 25.0 C  
Vapor Pressure (vs. Air/mm Hg): NE  
Densidad de vapor (vs. aire = 1): NA  
Velocidad de evaporación: 1 (H2O=1)  
Solubilidad en agua: 100%  
Viscosidad: Agua fina  
pH: 6.0 - 8.0  
Porcentaje de volátiles: > 99,0 % en peso.  
VOC/ Volumen:0.0000 G/L 
 

 
SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

Estabilidad: Inestable [ ] Estable [ X ]  
Condiciones para evitar - Inestabilidad: Ninguna.  
Incompatibilidad - Materiales a evitar: Ninguno.  
Descomposición peligrosa o subproductos:  
Posibilidad de reacciones peligrosas: Ocurrirá [ ] No ocurrirá [ X ]  
Condiciones para evitar reacciones peligrosas: 
 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
Información toxicológica: Epidemiología: No hay datos disponibles. Teratogenicidad: No hay datos disponibles. Efectos 
reproductivos:  
Mutagenicidad: Neurotoxicidad: Otros estudios:  
Carcinogenicidad/Otra información: CAS# 7732-18-5: No está en la lista de ACGIH, IARC, NTP o CA Prop 65. 
 
CAS # Componentes peligrosos (nombre químico) NTP IARC ACGIH OSHA 
 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA  
Información ecológica general: NA 
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SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN  
Método de eliminación de desechos: Los generadores de desechos químicos deben determinar si un producto químico 
desechado está clasificado como desecho peligroso. Las directrices de la EPA de los Estados Unidos para la 
determinación de la clasificación se enumeran en 40 CFR Partes 261. Además, los generadores de residuos deben 
consultar las regulaciones estatales y locales de residuos peligrosos para asegurar una clasificación completa y precisa. 
Serie P de RCRA: Ninguna en la lista. Serie U de CRA: Ninguna en la lista. 
 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE (CLASIFICACIÓN DOT/UN)  
TRANSPORTE TERRESTRE (US DOT):  
Nombre apropiado del envío del DOT: Materia de consumo, ORM-D  
Clase de peligro DOT:  
Número de la ONU/NA: 
 
 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA  
EPA SARA (Superfund Enmiendas y Ley de Reautorización de 1986) Listas   
CAS # Componentes peligrosos (nombre químico) S. 302 (EHS) S. 304 RQ S. 313 (TRI) 

CAS # Componentes peligrosos (nombre químico) Otras listas de la EPA o del estado 
 

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES  
Fecha de revisión:01/11/2015  
Nombre del Preparador: Asuntos Regulatorios  
Información adicional sobre este producto: 
 
EPA Reg. No. 1839-189-58880 / EPA Est. No. 58880-GA-01 
 
Política de la empresa o descargo de responsabilidad: La información contenida en esta hoja de datos de seguridad se 
proporciona de conformidad con  
las regulaciones actuales de OSHA para transmitir información sobre la naturaleza peligrosa del producto nombrado. La 
información suministrada se recopiló a partir de las fuentes más fiables disponibles en el momento de la preparación y a la 
luz de las situaciones de exposición previsibles más razonables esperadas del uso previsto de este producto. El material(s) 
puede presentar mayor o menor exposición al peligro en otras circunstancias que están fuera del control del fabricante. Por 
lo tanto, es imperativo que todas las instrucciones y advertencias en la etiqueta del producto sean leídas y seguidas de 
cerca. 
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